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Г.Славянск на Кубани 

АКТ

Расчета экономии электрической энергии потребляемой воздуходувным аппаратом типа ТВ-80 после обработки подшипников агрегата по технологии Т/С “Ниод”

В период  09.11.01г.по 13.11.01г. фирмой «Кубань НИОД-технологии» произведены работы по внедрению новых технологий в области борьбы с трением и износом оборудования, технологии Т/С НИОД. На основании договора №171от.30.10.01г. Предложено: для проведения работ агрегат Воздуходувка ТВ-80 установленная ОСК МУП «Водоканал», произведены испытания определения потребления электроэнергии, показатели экономии электроэнергии являются расчетной единицей за проведенные работы по внедрению технологии Т/С НИОД. Комиссия в составе: главный инженера МУП «Водоканал» Лесников Е.В. главный энергетик МУП «Водоканал» Голоперов А.А. начальник службы водоотведения Костанов А.Э. Установлено следующие: Согласно актов №1от.14.1101.г.№2от 10.12.01г.произведенны работы по внедрению технологии Т/С НИОД на ОСК  МУП «Водоканал» обработан аппарат Воздуходувка ТВ-80.

12.11.01г. специалистами фирмы «Кубань НИОД-технологии» в 15час.30мин.

Обработаны подшипники электродвигателя, составом НИОД-2 консистенцией 0,5%на основе промышленной смазки ЛИТОЛ-24,электродвигатель предварительно демонтирован подшипники промыты, удаленна старая смазка.13.11.01г.  14час.45мин. в картер подшипников залит состав НИОД-5консинстееций 1% на основе штатной смазки, через пять часов приработки состава НИОД-5 в режиме штатной эксплуатации в 19час.45мин; состав НИОД-5 удален, залито штатное масло, Воздуходувка запущена в режиме штатной эксплуатации. До внедрения технологии Т/С НИОД были произведены контрольные замеры потребления электроэнергии Воздуходувкой ТВ-80 в режиме штатной эксплуатации замеры показали следующие:

За время работы, Воздуходувка ТВ-80 с 09.11.01г.по12.11.01г.показания эл/счетчика 0027,4; 0094,4 прибор учета установлен на одну линию, установлен понижающий трансформатор 200/5,коффициент = 40,скорость вращения диска эл/сч.8,6 об/сек. потребила 67 ед. за 72 часа эксплуатации:

         67 ед.

1).  -------- = 0,930 ед. в час * 3 линии  = 2,791,6 ед. в час * 40 коэф. = 111,66 квт./час.

         72час

2).                 111.66 квт./ч*24час = 2679,99 сут.  *  30 сут. = 80т.399,9 квт./мес.

После приработки технологи Т/С НИОД в режиме штатной эксплуатации при рабочих нагрузках, через 160часов были произведены контрольные замеры в период с 05.12.01г.по 08.12.01г.показания эл/счетчика составили 0281.84 ; 0344,5 скорость вращения диска эл./сч.9,7об.сек.. показало потребление электроэнергии 62,66ед.за 72часа эксплуатации.

         62,66

  1).  -------- = 0,870 ед. в час * 3 линии  = 2,61ед. в час * 40 коэф. = 104,4квт./час.

         72час

  2).                 104.4 квт./ч*24час = 2505,6 сут.  *  30сут. = 75т.168 квт./мес.

  3). (80399.9-75168) = 5231,9 квт/экономии за 30 суток.
Также были произведены замеры производительности Воздуходувки ТВ-80 перед внедрением технологии Т/С НИОД и после. Замеры произведены прибором (тахометром) классом точности 1,0 %.Номинал ТВ-80 составляет 2980 об.мин. При контрольных замерах 09.11.01г. скорость вращения вала ТВ-80 замерялась при закрытых задвижках без нагрузки; составила 2640 об.мин, что ниже номинала, после внедрения технологии Т/С НИОД при тех же режимах 07.12.01г.составила 3000 об.мин. Скорость вращения замерялась также при рабочих нагрузках и составляло до внедрения технологии Т/С НИОД 2810 об.мин после внедрения составов НИОД скорость вращения достигла практически номинальных значений и составила 2970 об.мин. Что показывает на существенные  положительные изменения в производительности Воздуходувки. 

Комиссия считает, что применение технологии Т/С НИОД является практическим энергосберегающим мероприятием повышающем КПД действующего оборудования и на деле позволяет предприятию снизить затраты на потребления электроэнергии. Продлевающим срок службы действующего оборудования тем самым уменьшить простои от нахождения оборудования в ремонте. Комиссия рекомендует применение технологии Т/С НИОД на всем действующем оборудовании МУП «Водоканал»

Состав комиссии:                                                                          подписи сторон:
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Главный инженер МУП «Водоканал»                                                             Е.В. Лесников.

Главный энергетик МУП «Водоканал»                                         А. А. Голоперов.

Начальник службы водоотведения                                                 А. Э. Костанов.

Ген. директор

ООО «Кубань НИОД-технологии»                                                  А. А. Захаров.

