                                   АНАЛИЗ

Полученных результатов от применения ТС «НИОД» в цехе: 3А

До октября 1997 года барабан-редуктор погрузчиков мешков в вагоны, заполнялись маслом. При работе по разным причинам происходила утечка масла, что приводило к быстрому износу подшипников зубчатой пары шестерён и выходу из строя электродвигателя, а так же загрязнению рабочего места.

В октябре 1997 года была проведена работа по переводу барабан-редукторов погрузчиков мешков в вагоны на работу без заполнения полости барабан-редукторов маслом.

Подшипники и зубчатые пары барабан-редукторов были обработаны консистентной смазкой с ТС «НИОД».

Проведённые после этого испытания на погрузчике показали заметное снижение потребляемого тока, шума работы барабан-редукторов.

В 1998 году обработали 16 барабан-редукторов консистентной смазкой с ТС НИОД и запустили в работу без масла, т.е. «в сухую».

Ранее срок службы барабан-редукторов составлял 980 часов непрерывной работы.

После обработки ТС НИОД барабан-редуктора проработали 9810 часов «в сухую» без ремонта. За это время не вышел из строя ни один подшипник и ни одна шестерня.

Эффективность применения ТС НИОД в барабан-редукторах дало безаварийную работу в течении года, почти в 10 раз больше, чем без ТС НИОД.

[image: image1.jpg]Haunexa:

/ Mex.texa

Puomouniens o ofpatorke |

TC HHO/b ipyumses nosgphnocseit,
Ofopy-topanms %Aﬁ":{ “ﬁfgrt, %






[image: image5.wmf]0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

С ТС НИОД без

мала 9810 часов

Со штатн.

Смазкой без ТС

НИОД 980 часов


 Анализ применения ТС «НИОД» на насосах цеха : 3А.

Центробежные насосы на подаче воды под гран. Башней, поз:8 / 1 – 6 и поз: 1 / 1 – 3, по выработке из журнала ремонта за 1997 год подлежали ремонту по замене подшипников и сальников ежемесячно.

В октябре 1997 года обработали консистентной смазкой с ТС НИОД подшипники и сальники 6-ти насосов.

Эффективность применения ТС НИОД на этих насосах показала, что на протяжении 2-х лет насосы работали без остановок на ремонт, отсутствовал износ подшипников, выработка на сальниковых втулках.

Обработанные на насосах с ТС НИОД подшипники и сальники эксплуатируются в 15 раз дольше, чем не обработанные ТС НИОД.
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