АКТ

г. Асбест
29.01.94 г

Нами, директором фирмы  "УРАЛ-ТЕСТ"  Ганулиным В.Х. и зам. директора
фирмы Пуртовым Ю.И. в присутствии владельцев автомобилей составлен нас-
тоящий акт в том, что 29 января 1994 года были обработаны двигатели лег-
ковых автомобилей смесью моторного масла с триботехническим составом
НИОД-5 1% концентрации. Смесь заливалась под свечи в цилиндры в количес-
тве 50 мл и в картер двигателя - штатное количество. Время обкатки двигате-
ля на холостых оборотах составляло 40 минут. Затем смесь сливалась и в
двигатель заливалось штатное количество моторного масла.

Данные замеров Компрессии в цилиндрах двигателей сведены в таблицу.

	
	компрессия в

	
	          Номер

	цилиндра

	

	
	цилиндрах

	
	
	
	

	
	кгс/см2

	       1

	          2

	       3

	      4


	
	До

	
	
	
	

	Москвич 2140

	обработки

	      4,4

	        4,5

	      4,5

	     6,8


	пробег 148000 км

	
	
	
	
	

	дефорсированный

	После

	
	
	
	

	
	обработки

	      8,1

	        7,4

	      7,4

	     8,5


	
	До

	
	
	
	

	ВАЗ 2106

	обработки

	      9,4

	        9,8

	      9,5

	      9,5


	двигатель после Капи-


	
	
	
	
	

	тального ремонта

	После

	
	
	
	

	пробег 130200

	обработки

	      10,7

	       11,0

	      10,7

	    11,0


	
	До

	
	
	
	

	ВАЗ 2121

	обработки

	       6,0

	   5,8
	       5,6

	     5,9


	пробег 208400

	
	
	
	
	

	дефорсированный

	После

	
	
	
	

	
	обработки

	       8,0

	          8,2

	       7.9

	      8,1
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