Оценка размеров достигнутого экономического эффекта от
внедрения ТС "НИОД" на оборудовании ОАО " Щекиноазот ".

Аварийный выход подшипниковых узлов оборудования вызывает серьёзные тру-
дозатраты и расход материалов , требующихся для устранения последствий , вызванных
аварийной остановкой механизма.

В цепях примерного определения экономического эффекта от внедрения ТС
" НИОД " необходимо определить величину затрат (по видам оборудования) на одни
аварийный выход.

Для этого выделим материальную составляющую этих затрат.

Стоимость вновь устанавливаемых подшипников (замена) составляет лишь
часть от общих материальных затрат.

Выход подшипника, приведший к аварийной остановке механизма (примерно
каждый второй случай выхода подшипников) влечёт за собой целый ряд сопутствующих
материальных затрат:

1. Выход из строя (как правило ) остальных подшипников , находящихся на
одном валу с аварийным.

1 Выход из строя вала механизма (" один случай из пяти).

3. Выход из строя подшипников эл. двигателя («один случай из десяти).

4. Выход из строя обмоток электродвигателя (" один из двадцати случаев).

5. Поднос разрушение механизма ( один из тридцати).

6. Приводит к дополнительному расходу смазки и сальниковых набивок (замена
при ремонте).

7. Транспортные расходы и затраты связанные с эксплуатацией грузоподъёмных
механизмов .

8. Затраты электроэнергии на ремонтные работы.

9. Затраты на закупку материала (металла ) и затраты на изготовление.
И ряд других сопутствующих материальных затрат в зависимости от степени
аварийности ситуации. Сопутствующие материальные затраты обычно значительно пре-
вышают стоимость подшипников.

Зная величину материальных затрат можно с достаточной достоверностью опре-
делить уровень общих затрат. Обычно в общем объёме затрат материальная составляю-
щая порядка 40%.

Определим уровень затрат на ликвидацию последствий одного аварийного
выхода подшипников по видам оборудования (на один аварийный выход подшипников):

	Затраты на ремонт

	Т Ц К

	НМА;НД

	Насосы

	Насосы цеха


	(1 аварийный выход)

	руб.

	п. 109 руб.

	КПД руб.

	лактама руб.


	1. материальные затраты;

	(4шт)

	(Зшт)

	(Зшт.)

	(2шт.)


	а) новые подшипники

	8.000

	1.800

	900

	500


	б)сопутствующис мате-


	8.000

	1.800

	900

	500


	риальные затраты

	
	
	
	

	ИТОГО

	16.000

	3.600

	1.800

	1.000


	Материальная

	
	
	
	

	составляющая = 40%

	
	
	
	

	Общие затраты

	40.000

	9.000

	4.500

	2500



Оценив затраты по замене подшипников , и зная на сколько уменьшилось
число аварийных остановок можно оценить и размеры экономического эффекта от увели-
чения сроков безаварийной работы подшипников , обработанных ТС " НИОД ".

1. Снижение затрат  от увеличения сроков безаварийной работы подшипникокых узлов оборудования.
1
По группе ТЦК
Р2э = А * С = 11 * 40000 = 440.000руб
Цех  КПД
П* группе насосов НМА, 109, НД.
F1э =А *С = 27 * 9000 = 243-ОООруб
А — снижение числа аварийных выходов подшипников
С — затраты на ремонт одной единицы оборудования

Группа насосов по которой в отчете
не приведен сравнительный  анализ.
Учитывая, что в отчете сравнительный анализ по этой группе не проводился примем
за основу не пяти кратное увеличение сроков безаварийной работы, а лишь двух кратное


FЗ э = А * С = 63 г* 4500 = 283.500руб

Цех лактама
По отслеженной группе (103 единици). см. отчет

F4э = А * С = 325 * 2500 = 811500руб

По оставшимся механизмам по которьм анализ не проводился берем двух кратное
увеличение безаварийной работы.

F5э = А * С = 76 * 2500 = 190.000рубл.

Общее снижение заграг за счет увеличения безаварийной работы
подшипников, прошедших обработку ТС "НИОД" (п. 1+2+3+4)
Fэ общ. = F1 + F2 +FЗ +F4 +F5 = 1969000ру6лсй
от увеличения сроков эксплуатации.

2. Цех компрессии метанола. Компрессор  4 НF/ 5 № 1
( снижение фактических затрат за счет снижения подачи масла, после обработки
ТС "НИОД")

Срок эксплуатации 12 месяцев. (второй год работы нами не отслеживался в связи с
отсутствием финансирования).

Fэ=0,8(Vф-Vо)*С
С — стоимость 1 тн. масла
0,8—удельный вес масла

Vф—объем фактического (до обработки ТС"НИОД") потребления
масла за 12 месяцев
        Vф=2.61*12=31метр.куб.

Vо—объем потребления масла за 12 месяцев после обработки
ТС «НИОД"

Vо = Vом * Т = 0.81 * 12 = 9,7 метр куб.
Т—срок 12 месяцев

Vом — объем потребления масла в месяц , после обработки ТС " НИОД "
Fэ = 0,8 * 20,3 * 7000 = 113.680 руб.

3. Оценка экономического эффекта за счет снижения эиергозатрат.
Снижение потребления электроэнергии механизмами после обработки их ТС
"НИОД" составляет 3-15% (от начального потребления—до обработки) в зависи-
мости от режима работы и вида оборудования. Учитывая незначительное количесво
видов оборудования по которым конкретно определялся уровень снижения элекроэнергии
остановимся для объективности оценки на нижнем уровне = 3 %.
Fэ = 0,5 * 0,6*Wоб *Тт * 0.35 * 0,03, где

0,5 — коэффициент использования оборудования

0,6 —коэффициент потребляемой мощности

W — сумма мощностей электродвигателей , обработаного ТС " НИОД " оборудования

0,35— стоимость одного кВт.часа

Т т— срок работы механизмов после обработки ТС "НИОД "= 24 месяца (17568 час.)

Fэ = 0,6 * 0,6* 30480 * 17568 * 0,35 * 0,03 = 2024065 рублей

4. Оценка эффективности  ТС " НИОД ".

Общий объем снижения затрат, поkученных от внедрения ТС " НИОД "
(п. 1 + п. 2 + п. 3 )

Fоб. = 1969000 + 113680 + 2024065 = 4106745 рублей

Q з — сумма затрат по внедрению ТС " НИОД " за весь период работы соста-
вила 468300 рублей.

Э — экономический эффект.

Э = Fоб. -Qз =3.638.445 рублей

Окупаемость затрат    Э/Qз = в 8 раз

В том числе Эт— экономический эффект от увеличения сроков безаварийной
работы подшипниковых узлов оборудования.

Эт = 1.969.000 - 468.300 = 1.500.7 00 рублей.

Оценочный расчет выполнен—       / Болотов И.Г. /
гл. специалистами НПФ "СОФТ"   ----     /Кравченко П.В. /

