г. Днепропетровск

                           10  февраля 1997г.

АКТ
приемки выполненных работ

Мы, представитель «Заказчика»-главный механик   Горяинов С.И. и представитель «Исполнителя» - инженер механик Гей П.Л. на основании договора № 2229 от 20.12.96г. составили этот
акт о нижеследующем:

15.01.97г. «Исполнителем» были произведены работы по обработке
триботехническим составом НИОД редуктора вальцов 2130 в
автокамерном цехе. Обработаны шестерни и подшипники редуктора, а
также приводная муфта на вале редуктора. Акт о проведении обработки и
снятие показаний после обработки имеется. Лабораторные измерения
после выполнения работ не проводились.
Результаты обработки:

Основными   показателями   являлось:   снижение   потребления
электроэнергии, снижение уровня шума при работе редуктора, работа
редуктора «насухую» без смазки.

1. Снижение потребления электроэнергии:

До обработки                       После обработки
холостой ход -  1 = 25А                     I = 20А
рабочий режим -     I =  40А                                                             I =   40А

2. Снижение уровня шума при работе редуктора осталось без изменений,
т.к. стороны не смогли определить степень износа оборудования и его
штатные паспортные параметры.

3. Работа редуктора «насухую». В течение 4-х часов редуктор после
обработки работал без смазки, нагрева корпуса подшипников и редуктора
не наблюдалось, уровень шума не превышал первичных показаний,
потребление электроэнергии осталось прежним.
Это говорит о качественности обработки редуктора триботехническим
составом НИОД. «Исполнитель» и «Заказчик» считают, что работы по
обработке редуктора достигли результата, стороны взаимных
претензий  не имеют.
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