АКТ

по обработке оборудования триботехническим составом
"НИОД-5" насосной станции «3ажевичи»

Солигорского ПМС

г.Солигорск                                   1 августа 2001г

В период с 9 июля по 10 июля в присутствии представителя УП "Трейд Ойл" были подвергнуты обработке ТС"Ниод-5” следующие механизмы:

Насос марки ОВ5-47МБ мощностью 110кв/чаc.

1.Опорно-радиальный подшипник №9039420,находящийся на рабочем валу
в масляной ванне, объемом 12 литров(масло индустриальное-12 л).

Обработка производилась путем добавления ТС “Ниод-5” в штатную
смазку с дальнейшей обкаткой при рабочих нагрузках в течение 40-50мин.

До обработки указанного подшипника в момент отключения имели место вибрация,шум(обратный ход-3-5 минут).

После обработки ТС"Ниод-5" данной пары трения имелось место
значительного снижения шума и вибрации. Потребление электроэнергии
сократилось при замерах на временном отрезке 2 часа.

Коэффициент Трансформации-300

Показания счетчика до       Показания счетчика после обработки    -9110,7                                                                       обработки    -9110

9110,7-9110=0.7
         0.7х300=210

Экономия составила 210 квт.час

                                                                        Представитель УП “Трейд Ойл” 
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