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Г.Тихорецк.           Краснодарский край.                                                                                      19.02.02г.
Комиссией в составе главного инженера МУП «Водоканал" Сулименко Сергей Николаевича, начальника ОСК Пастушенко Валентины Николаевны, энергетика ОСК Козменко Анатолия Ивановича, и генерального директора ООО «Кубань НИОД-технологии» Захарова Андрея Александровича. 
Установлено следующие:
Воздуходувка ТВ-175-1,6 № 2 установленная на ОСК МУП «Водоканал» гор. Тихорецк, акт №1от12.09.01г; потребление электроэнергии 5805 кв.час за 24 часа работы. ВоздуходувкаТВ-175-1,6 работает постоянно в паре с Воздуходувкой № 7 потребление электроэнергии происходит с увиличеним  два раза,составляет11610 кв.час. После применения технологии Т/С НИОД и прохождения соответствующей обкатки стало возможным вывести одну Воздуходувку № 7 из технологического цикла очистки , и эксплуатировать в зимние время одну Воздуходувку №2.По расчетам произведенными совместно с МУП «Водоканал», ОСК работая в режиме эксплуатации двух Воздуходувок, потребление электроэнергии составило по всему ОСК с 23.12.01г.по 19.01.02г.385920 кв.час. Работая на одной Воздуходувке потребление электроэнергии составило с 23.01.02г.по 19.02.02г.256800 кв.час., за время производства контрольных замеров, и работы Воздуходувки № 2  в режиме  одна Воздуходувка с кратковременным включением Воздуходувки №7 для откачки ила, с 23.01.02г. по 19.02.02г, дало экономию электроэнергии по ОСК  129120 кв.час при этом кислород в аэротенках на уровне прежних параметров, что показывает о положительном влиянии технологии Т/С НИОД на узлы и агрегаты, где используются узлы трения. Экономия за 27 суток работы ОСК, составляет: 129120*1,02=131702рубля.

Температура подшипников на электродвигателе передний 46,7 градусов, задний 49,3 градуса. Температура подшипников на Воздуходувке передний 45,5 градуса, задний 55,7 градуса, что ниже зафиксированной ранее. Комиссия считает,что применение технологии Т/С НИОД на объектах «Водоканала» позволит значительно понизить потребление электроэнергии.
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