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АКТ № 1

Г.Славянск на Кубани.                                                                                                         14.11.01г.

Предварительных замеров рабочих параметров Воздуходувки ТВ-80, установленной ОСК МУП «Водоканал» гор. Славянска на Кубани, в целях определения эффективности технологии Т/С НИОД. На основании договора № 171 от. 30.10.01г. Комиссией в составе главного инженера МУП «Водоканал» Лесникова Е.В, главного энергетика МУП «Водоканал» Голоперова А.А, начальника службы водоотведения МУП «Водоканал» Костанова А.Э, Зав. лабораторией Павлочевой О.Ф.Ген. директора ООО «Кубань НИОД-технологии» Захарова Андрея Александровича. Установлено  следующие:

Замеры произведены 09.11.2001г.13 час20 мин. по12.11.2001г.13 час.2 0 мин.

Воздуходувка ТВ-80, установлен индивидуальный прибор контроля потребления электроэнергии на линию А №144995, показание эл/счетчика на момент проверки составляет 0027,4, установлен трансформатор 200/5 = коэф-40,скорость вращения диска эл/счетчика 9,1сек/об, давление нагнетания воздуха по установленному манометру перед выходной задвижкой 0,70 атм., Номинал ТВ-80 2980 об/мин, при закрытых задвижках воздуходувки ТВ-80 были произведены замеры вращения вала электродвигателя в сборе с Воздуходувкой,прибором  классом точности 1,0(тахометром) и составили 2640 об/мин,что ниже номинала. Среднее количество кислорода за этот период составил;в аэротенке 4,82млл. кислорода /л,выход 5,24 млл.кисл./л.12.1101г. показание электросчетчика 0094,4 за 72часа работы Воздуходувка ТВ-80 потребила 67 единиц мощности на одну замеряемую линию. Общие потребление электроэнергии составило следующие значения;

         67ед.

  1).  -------- = 0,930 ед. в час * 3 линии  = 2,791,6 ед. в час * 40 коэф. = 111,66 квт./час.

         72час

  2).  111.66 квт./ч*24час = 2679,99 сут.  *  30 сут. = 80т.399,9 квт./мес.

12.11.01г. в 15час 30мин в подшипники эл. двигателя мощностью 110 квт, установленному на Воздуходувке ТВ-80, внедрен триботехнический состав Т/С НИОД-2, концентрацией 0,5%. 13.11.01г. произведены контрольные замеры величины оборотов эл.двигателя без нагрузки в сборе ТВ-80 и показали следующие: 2850 об/мин, что показывает увеличение оборотов эл.двигателя за сутки работы с Т/С НИОД на 210об/мин. После этого Воздуходувка ТВ-80 была запущенна в работу, установлен рабочий режим. Произведены замеры числа оборотов до внедрения технологии Т/С НИОД, и составили 2810об/мин.13.11.01г. в 14час45мин, в картер подшипников Воздуходувки ТВ-80 внедрен 1%   триботехнический состав Т/С НИОД-5 через пять часов приработки в 19час45мин состав был удален залито штатное масло. Контрольные замеры будут продолжены через 80-120часов приработки.

Состав комиссии:                                                                          подписи сторон:

Главный инженер МУП «Водоканал»                                           Е.В.Лесников.

Главный энергетик МУП «Водоканал»                                         А. А. Голоперов.

Нач. службы водоотведения                                                           А.Э. Костанов.

Зав. лабораторией                                                                            О. Ф. Павлочева.

Ген. директор

ООО «Кубань НИОД-технологии»                                                А. А. Захаров

