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УТВЕ      Заместитель
аоот    вти
КИИ
                                                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных исследований трибологических свойств триботехнического состава (Т'С) "НИОД"
(порошков Н-2 и Н-5)
Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом в период с 1.09.01 г по 1512.01 г. были проведены следующие исследования:
- влияние температуры на унос порошков ТС "НИОД" (теплостойкость);
• трибологические свойства порошков Н-2 и Н-5 в условиях точечного контакта.
Исследования трибологических свойств порошков ТС "НИОД" (износ, несущая способность, тепловыделение при трении) проводились на машине трения АООТ ВТИ, работающей по принципу: трение неподвижного шарика по вращающейся плоскости шайбы, и представляющую собой однопозиционную модель по типу упорного подшипника с одним плоским кольцом (материал деталей трения при основных испытаниях - сталь ШХ15).
В процессе испытаний фиксировались контактные давления в зоне трения, износ тел трения и приработочные свойства (по скорости роста тепловыделения),
В результате проведенных исследований установлено;
1. Теплостойкость триботехнических составов "НИОД"'4' при температурах 100+300 СС составляет 0,2-1,15 % вес., что в 2-10 раз выше по сравнению с твердыми смазками типа графит и дисульфид молибдена,
Поэтому, повышение температуры в подшипнике до 100 °С не приведет к уносу порошка из смазки и. следовательно, к изменению его концентрации.
При увеличении температуры эксплуатации подшипника до 300 °С необходимо учитывать температурный фактор уноса ТС "НИОД" во избежание уменьшения рабочей концентрации порошка "НИОД".
2. Результаты трибологических исследований в условиях точечного контакта, для смазочных систем "НИОД" + Литол-24; "НИОД"+ТП-22С; "НИОД" +ЦИАТИМ-201 подтвердили возможность эксплуатации ТС "НИОД" в подшипниках качения при максимальных напряжениях Q max < 1600 МПа
Добавление ТС "НИОД" в смазки (при оптимально рекомендуемых АООТ ВТИ концентрациях) приводило к снижению в 2-3 раза износа тел трения (шайбы и шарика), увеличению в 1,5-2 раза несущей способности (контактного давления зоны трения) смазочной системы и уменьшению в 1,5 раза тепловыделения в режиме установившегося трения.
На основании результатов проведенных исследований можно сделать следующие ВЫВОДЫ:
1. Применение системы ТС "НИОД"+смазка в подшипниках качения, работающих при Qmax< 1600 Мпа увеличит ресурс их работы в 2-4 раза и обеспечит надежность их эксплуатации в экстремальных условиях.
2. Применение ТС "НИОД" в подшипниках качения, работающих в условиях Q max> 1600 МПа, может быть рекомендовано после проведения их стендовых или натурных испытаний.
Заключение АООТ ВТИ по результатам исследований трибологических свойств смазочных систем "НИОД"+cмазка передано АО НПП "Радий" в соответствии с
договором № 806 от 01.08.01 г. и является его интеллектуальной собственностью.
Ведущий научный сотрудник АООТ ВТИ, к.т.н.                            А.Н. Михайлова
