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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
НИИХИММАШ

Москва 125015,

Б. Новодмитровская, 14,

Тел.           (095)285-56-74

Факс:        (095)285-01-62

Телеграф: Москва РЕТУР

ИНН 7715026144

Р/с N 40702810000040000169

в Кировском филиале АКБ

"Московский Индустриальный банк"

БИК 044583419

Кор.счет N 30101810300000000419

28.10.98   № 7064 - 21 - 7/325
на N _____ от ________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об испытании триботехнического состава типа НИОД .

НПО "Энион - Балтика" разработало триботехнические составы (ТС) типа НИОД, позволяющие улучшать антифрикцион​ные характеристики различных узлов трения, а после специальной об​работки - эксплуатировать узлы трения "всухую".

На стендах нашего института, имитирующих работу различных уз​лов трения, в том числе подшипников скольжения, зубчатых колес ре​дукторов, торцовых уплотнений, сальниковых набивок и т.п. изучены антифрикционные свойства пар трения.

Исследования показали, что при трении в интервале давлений от 5 до 1000 кг/кв.см в присутствии в масле ТС НИОД  происходит снижение в 1,5 - 2 раза скорости изнашивания и уменьшение ~ в 10 раз значения коэффициента трения. При этом на поверхности стали, прора​ботавшей в масле с НИОДом , отсутствуют следы схватывания даже при давлении 1000 кг/кв.см , в то время, как без НИОДа схватывание поверхности наблюдается при давлении 40 кг/кв.см .

[image: image2.wmf]Проведенные исследования позволили также установить, что после специальной приработки узла трения в масле с НИОДом узел трения может работать "всухую" (после слива масла) при нагрузках до 60 кг/кв.см и скорости скольжения до 1,8 м/с .
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