                                     АНАЛИЗ

       Полученных результатов от применения ТС НИОД на  

             оборудовании цеха: Биохимической очистки

В цехе «Биохимической очистки» редуктора ходовой части первичного и вторичного отстойников работают в открытой среде.

 Отрицательные факторы, перепад температур, особенно в зимнее время, сказывались на работе редукторов. Раз в шесть месяцев подлежали замене подшипники и выходили из строя зубья шестерён. Раз в неделю производили, по разным причинам, доливку масла по 0,5 л в каждый редуктор.

В 1998 году с 14 редукторов слили масло, шестерни и подшипники обработали консистентной смазкой с ТС НИОД и запустили в работу.

За 2 года ни один редуктор, работая в «сухом» режиме не был в ремонте. Снизился шум работы редукторов.

Увеличение сроков эксплуатации редукторов, в первую очередь, определяется резким снижением коэффициента трения в узлах, поэтому и потребляемой электроэнергии требуется меньше, т.к. на преодоление трения после обработки ТС НИОД требуется значительно меньшая, «на порядок», работа.

В июне 1999 года при контрольном вскрытии трёх редукторов показало, что износа подшипников и зубьев шестерён не наблюдается. Срок безаварийной эксплуатации редукторов увеличился в 4 раза.
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