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проведения опытных работ

23 июня 1995 г.
Локомотивное депо Зима

На основании договора между предприятием "НиоД" концерна
"Энион - Балтика" и управлением ВСЖД МПС РФ в период с 20.06. по
23.06. с.г. были проведены опытные работы с применением трибо-
технического состава /ТС/ НИОД по обработке редуктора воздухо-на-
гнетателя 2-ой ступени N 501  наддува  дизеля  10Д100  тепловоза
2ТЭ10 с целью получения на поверхностях пар трения упрочняющего
антифрикционного и противоизносного покрытия. Обработка произво-
дилась на специальном стенде с автономной масляной системой, соз-
дающей давление масла в редукторе в пределах 0,5-4 кг/см2. с сило-
вой и кинетической схемой, позволяющей получить скорость вращения
вала привода воздуходувки до 80% от номинальных  оборотов  дизеля
/6750 об/мин./

При этих оборотах вала воздуходувки в течении 90 минут не-
прерывно производилась подача масла с ТС "НИОД" к парам трения ре-
дуктора с давлением в масляной системе от 3-х до 0,8 кг/см2.
После отключения масляной системы, с целью получения 100% пятна кон-
такта зубчатых передач была проведена дополнительная их обработка
составом ТС НИОД - Литол -24 в течении 40 минут

По полученным результатам согласно актов от 24.03.95. и
23.06.95. считаем экономически целесообразным проводить серийную
обработку Т.С. "НИОД" узлов и агрегатов тепловозов
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НОВИКОВ Ф.А.
ГРИГОРЬЕВ С.И.
ГУБИИ Б.И-
.
Зам. начальника депо
Мастер  экспериментального цеха
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Директор предприятия "НиоД"

