АКТ
от 02 февраля 2001 г.

Обработка триботехническим составом «НИОД»
червячного редуктора шариковой очистки блока № 11 нитки «А»
Мы, - нижеподписавшиеся, старший мастер турбинного цеха ТЭЦ-22 Кошевой А.М.,
мастер Кочетков В.Ю.  и представители АО «НПП «Радий», г. Москва, - Татаршаов М.Ч.
и Кравченко П.В.,  составили настоящий акт о том,  что 20.11.2000 г. в соответствии с До-
говором № 124/148 от 2.09.2000 г. произведена обработка консистентной смазкой «НИ-
ОД» (изготовленной по технологии № 1 АО «НПП «Радий») червячного редуктора шари-
ковой очистки блока № 11 нитки «А».

До обработки данный редуктор находился в эксплуатации в течение месяца. При
визуальном осмотре на венцовой бронзовой шестерне явно видны следы износа на рабо-
чих поверхностях трения (царапины, незначительные выщерблины, поверхность шерша-
вая на ощупь, четко ощущаются царапины и шероховатость поверхности). Профиль
зубьев позволяет продолжать эксплуатацию.

После проведенной обработки ТС «»НИОД» редуктор запущен в эксплуатацию.
Контрольные вскрытия и визуальный осмотр, произведенные 20.12.2000 г. и 01.02.2001г.,
показали отсутствие износа венцовой шестерни за этот период. Профиль зубьев не изме-
нился. Поверхности' в местах контакта стали гладкими. Шероховатость пальцами не
ощущается. Выщерблин стало значительно меньше, царапины отсутствуют (затянулись).
Редуктор находится в эксплуатации по настоящее время и работает надежно, налицо
значительное увеличение сроков эксплуатации, так как по данным ремонтных служб
средний срок работы венцовых шестерен таких редукторов в условиях реальной экс-
плуатации обычно составляет 2-3 месяца.

Учитывая стоимость изготовления одной венцовой шестерни по ценам на декабрь
2000 г. - 4800,0 руб, и затрат на обработку ТС «НИОД» одного редуктора - 3200,0 руб-
лей, можно утверждать, что затраты на обработку ТС «НИОД» одного редуктора окупят-
ся через 4-5 месяцев его эксплуатации.

Выводы и предложения:
1. Произвести в январе-феврале 2001 г. обработку ТС «НИОД» всех редукторов
СШО (5 шт.) блоков 9, 10, 11.

2. Отследить реальный срок эксплуатации венцовых шестерен редукторов СШО
(до замены) после обработки ТС «НИОД».

3. В целях контроля за износом  венцовых шестерен СШО, прошедших обработку
ТС «НИОД», производить контрольные вскрытия редукторов и визуальный
осмотр с интервалом 1 раз в два месяца.

4. По результатам эксплуатации данных редукторов в течение отчетного сезона подсчитать реально достигнутый и ожидаемый экономический эффект от
внедрения ТС «НИОД» (июнь 2001 г.).

Представители ТЭЦ-22:                                 Представители АО «НПП «Радий»:

Ст.мастер ТЦ              Кошевой А.М.             Специалист              Татаршаов М.Ч.

Мастер ТЦ                  Кочетков В.Ю.             Специалист              Кравченко П.В.       

