                                   АНАЛИЗ

      Полученных результатов от применения ТС НИОД                        

                             в цехе: «Карбамид – 2»

До мая 1997 года барабаны-редуктора погрузчиков мешков в вагоны заполнялись трансформаторным маслом. При работе трансформаторное масло имеет свойство поглощать и накапливать влагу, что приводило к выходу из строя электродвигателя, а ещё немаловажным фактором является утечка масла из мотор-барабана, что приводило к поломке шестерён и подшипников.

В мае 1997 года была проведена работа по переводу барабан-редуктора погрузчиков мешков в вагоны на работу без заполнения полости барабан-редуктора трансформаторным маслом.

Подшипники и зубчатые передачи барабан-редуктора были обработаны консистентной смазкой с ТС НИОД.

Проведённые после этого испытания на погрузчике № 1 показали заметное снижение потребляемого тока и шума работы барабан-редукторов.

Ранее срок службы барабан-редуктора составлял около 1000 часов или 41 сутки непрерывной работы. После обработки ТС НИОД барабан-редуктора проработали 11000 часов без ремонта.

В 1998 году обработали все 12 мотор-барабанов ТС НИОД, они работают по настоящее время, эффективность применения ТС НИОД в барабан-редукторах дало безаварийную работу в течении более года, т.е. в 11 раз дольше.
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