АКТ

По проведению пассивации триботехнисеским составом НИОД - 5
             цилиндро – поршневой группы компрессора  ЭК - 4.

г.Минск                                                                                   4.01.95г.

Пассивация компрессора проводилась 11 ноября 1994 года в трам-
вайно - троллейбусном депо  № 1.

Целевое назначение проводимых работ:

- востановление гильзы цилиндров в местах износа и образование на
поверхностях гильзы защитных керамических покрытий.

- увеличение производительности компрессора;

- увеличение межремонтного периода;

- сокращение расходов на запчасти и ремонт;

- сокращение простоев транспорта;

· вследствие повышения КПД компрессора,  снижение потребления электро-

· энергии.

Обработка производилась посредством введения триботехнического
состава НИОД / ТС-НИОД / в количестве по 25 мл.,(1,5% смеси) под клапан-
ную крышку в каждый цилиндр компрессора  и приработки его на стенде.
Визуально на зеркале гильзы цилиндров перед обработкой наблюдались
глубокие царапины.

Производительность компрессора составила:

8кгс/см - до обработки = 7 мин.
8кгс/см - после обработки = 6 мин,
14 ноября 1994 года компрессор  установлен на троллейбус и эксплуатировался в рабочем режиме до 4.01.95г. Вышеуказанного числа произведены контрольные замеры компрессора  на производительность  непосредственно  на троллейбусе. Производительность компрессора составила:

от О кгс/см2 до 8кгс/см2 = 2мин. /по паспорту – З мин./
от 5кгс/см2   до 6 кгс/см2  = 15с. /по паспорту - 30 секунд./

При снятии клапанной крышки компрессора царапин на зеркале 
гильзы цилиндоов не наблюдалось.

Компрессор продолжает эксплуатироваться в рабочем режиме.
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