                                  СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ

АКТ

проведения испытания на работоспособность сальниковой
набивки, обработанной триботехническим составом НИОД-2.

г. Минск
03 марта  1995г.
Мы. нижеподписавшиеся. нач.ЦБО Алистров Н.В.,ведущий инж.мех.
МСА Колмычков Г.А.. зам.нач. МСА Костевич А.А, составили настоящий
акт о том что с 3 января 1995г. по 3 марта 1995г. проводились испытания на работоспособность сальниковой набивки , обработанной ТС-НИОД-2 и установ-ленной на вертикальном насосе 0В 6-55-К в ЦБО, /насосная № 2. насос № 5/. Обработка сальниковой.набивки проводилась в 6% смеси солидола и ТС-НИОД 2 

 Насос с обработанной сальниковой набивкой с 3.01.95г. по 3 марта 1995г. экс-плуатируется в непрерывном рабочем режиме- / 24 часа в сутки./, что составляет 1416 часов. Насос с аналогичной сальниковой набивкой, но не обработанный ТС-НИОД может эксплуатироваться в рабочем режиме не более 720 часов.

В настоящее время насос с обработанной сальниковой набивкой находится в рабочем состоянии и продолжает эксплуатироваться в непрерывном рабочем режиме.
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нач. ЦБО Алистров Н.В.

ведущий инж. мех.МСА
Колмычков Г.А.

зам.нач.МСА
Костевич А.А.
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