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Согласно договоренности между предприятиями, в лице директора предпри-
ятия "НиОД" Губий Б.Н. и главным инженером завода ЛВРЗ Ларионовым З.Г.
с 18 по 22 декабря 1995г. при непосредственном участии ст.механика предпри-
ятия "НиОД" Гадючко Н.В., начальника станции испытаний дизель-генераторов
Курганского А.С. и ведущего технолога дизельного цеха Далбаева В.Ч.
были проведены опытные работы по внедрению триботехнического состава
"НИОД" на следующем оборудовании:

1. Дизель 10Д100  №12119 внесен через форсуночные отверстия состав масла
и НИОД-2  по 120г. в каждый цилиндр. После 12-ти часовой работы, при
плановых испытаниях дизель работал более ритмично и без посторонних шумов.

2. Дизель 10Д100 №12755 был нанесен состав НИОД-5 - литол -24 по 100 гр.
на каждый поршень нижнего ряда. После 17-ти часов работы, обнаружено
снятие оловянного покрытия в первом цилиндре.

3. Были проведены опытные работы по восстановлению распылителей форсунок путем притирки, из 9 распылителей – 4 пошли полное испытание .

4. Проведены работы по переоборудованию стендов по испытанию топливных насосов дизеля и воздуха турбо-наддува 2-ой ступени для внедрения триботехнического состава НИОД при обкатке.

После проведенных работ считаем, что в 1996 году необходимо продолжить опытные работы с последующим оформлением работ на договорных условиях. 

Начальник дизельного цеха                                       В.Я.Перевезин

Начальник испытат. Станции                                    А.С.Курганский

Технолог дизельного цеха                                          В.Ч.Далбаев

Ст.механик «НИОД»                                                   Н.В.Гадючко

